
DS-1601-0 

SF6純度計 

            SF6ガスとは? 
 

 電気絶縁性能が優れており、変電施設の変圧器や 
 遮断器などで電気絶縁ガスとして広く使用されています。 

 
 一方で、CO2の23,500倍の温室効果があるといわれβ、 
 京都議定書にて温室効果ガスの1つに指定されました。 
 
 そのため、大気への放出量を削減し、回収・リサイクルが 
 求められています。 

 β出展：IPCC 第5次評価報告書（100年値） 

 
 
  

 



DS-1601-0 

型 式 FI-8000-SF6 

測 定 対 象 ガ ス 六フッ化硫黄（空気ベース） 

リファレンスガス 空気 

検 知 原 理 光波干渉式 

測 定 範 囲 0.0～99.9%up 

最 小 分 解 能 0.1% 

指 示 精 度 ±1%（同一条件下） 

表 示 LCDデジタル （7セグメント数値表示 ＋記号 ＋ 20セグメント文字表示×2行） 

サ ン プ ル 圧 力 0.1～0.7MPa （ゲージ圧） 

サ ン プ ル 流 量 約250ml/min （サンプル圧力 0.7MPa時） 

電 源 単3形アルカリ乾電池3本 または  専用ACアダプター（別売） 

連 続 使 用 時 間 16時間以上（新品乾電池、無警報無照明、25ϴにて） 

使用温湿度範囲 －10～＋40ϴ（急変なきこと）、95%RH以下（結露なきこと） 

外 形 寸 法 約305（W）×270（H）×194（D）mm（突起部除く） 

質 量 約4.5kg 

機 能 大気圧補正機能、温度補正機能 
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サンプリングチューブ 

β本器への測定ガスの供給圧は0.1～0.7MPa（ゲージ圧）です。 


